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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, АККРЕДИТОВАННЫЕ PCA (NR AB 079). ЧЛЕН АНАЛИТИКИ FOSFA I GAFTA
ОТЧЕТЫ С ИССЛЕДОВАНИЯМИ NR 166191/13/GDY
	Имя и адрес заказчика:
	
	Предмет исследования:

	ECO FUTURĘ POLAND SP. Z O.O.
	( согласно декларации заказчика)

	PUŁAWSKA 270/30 02-819 WARSZAWA
	
	ОТХОДЫ

Образец, взятый в результате утилизации мясных отходов

Состояние образца без оговорок

Образцы, предоставленные заказчиком

	Дата получения образцов :
	Дата завершения испытаний :
	

	2013-11-14
	2013-12-04
	


	Тип испытания
	Метод
	Единица
	Результат

	Теплота сгорания
	PN-EN 15400:2011
	
	

	Теплота сгорания в аналитическом состоянии
	
	кДж / кг
	25265

	Теплота сгорания в аналитическом состоянии
	
	ккал / кг
	6034

	Теплота сгорания в рабочем состоянии
	
	кДж / кг
	23805

	Теплота сгорания в рабочем состоянии
	
	ккал / кг
	5686

	Теплота сгорания в сухом состоянии
	
	кДж / кг
	26628

	Теплота сгорания в сухом состоянии
	
	ккал / кг
	6360

	Сжигание тепла в сухом состоянии без золы
	
	кДж / кг
	28222

	Сжигание тепла в сухом состоянии без золы
	
	ккал / кг
	6741

	Теплотворная способность
	PN-EN 15400:2011
	
	
	

	Теплотворная способность в аналитическом состоянии
	
	ккал / кг
	5606

	Теплотворная способность в аналитическом состоянии
	
	кДж / кг
	23470

	Теплотворная способность в рабочем состоянии
	
	ккал / кг
	5248

	Теплотворная способность в рабочем состоянии
	
	кДж / кг
	21973

	Теплотворная способность в сухом состоянии
	
	ккал / кг
	5940

	Значение топлива в сухом состоянии
	
	кДж / кг
	24868

	Теплотворная способность в сухом состоянии без золы
	
	ккал / кг
	6262

	Теплотворная способность в сухом состоянии без золы
	
	кДж / к
	26218

	Общая влажность
	PN-EN 14774-1:2010
	%
	10,6

	Влажность в аналитическом образце (+ затраты на подготовку аналитического образца)
	PN-EN 15414-3:2011
	%
	5,1

	Содержание хлора в аналитическом состоянии
	PB-86 wyd. I z dn. 17.06.2009
	%
	0,39

	Зольность
	PN-EN 15403:2011
	
	

	Зола в аналитическом состоянии
	
	%
	5,4

	Зола в рабочем состоянии
	
	%
	5,0

	Зола в сухом состоянии
	
	%
	5,6

	Содержание серы
	PB-96 wyd. I z dn. 17.06.2009
	
	
	

	Сера в аналитическом состоянии
	
	%
	0,60

	Сера в сухом состоянии
	
	%
	0,63

	Содержание углерода
	PN-EN 15407:2011
	
	
	

	Уголь в аналитическом состоянии
	
	%
	57,4

	Уголь в рабочем состоянии
	
	%
	54,1

	Уголь в сухом состоянии
	
	%
	60,6

	Уголь в сухом состоянии без золы
	
	%
	64,2

	Содержание водорода
	CEN/TS 15104:2005
	
	
	


Адрес лаборатории: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180; Гдыня 81-571, Chwaszczyńska 180; Катовице 40-142, Модельарска 12

Результаты относятся только к проверенным образцам. Если не указано иное, неопределенность измерения была оценена для коэффициента k = 2 и уровня достоверности 95%.
	Дата создания :
	Отчет разрешен
mgr Dorota Galic-Mfynarczyk, эксперт по анализу, лаборатория топлив
dr inż. Hanna Tyszkiewicz, руководитель лаборатории спектрометрии
mgr Justyna Żelazo, магистр, заместитель менеджера топливной мастерской, лаборатория топлива 

mgr inż. Tomasz Wesołowski, руководитель лаборатории анализа окружающей среды
	Утвержденная квалификация

электронная подпись:
Rafał Kartanowicz, директор

лаборатория

	2013-12-04
	
	

	
	
	

	
	
	


* ИСПЫТАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
"» ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ НА СУБПОДРЯДЧИКЕ"




Этот отчет / отчет не может быть воспроизведен частично без письменного согласия J.S. Гамильтон Польша С.А. Ответственность J.S. Гамильтон Польша С.А. ограничивается данными, содержащимися в его оригинале. Служба, подтвержденная настоящим докладом / докладом, подчиняется Общим условиям обслуживания. J.S. Гамильтон Польша С.А. размещен на сайте www.hamilton.com.pl
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ОТЧЕТЫ С ИССЛЕДОВАНИЯМИ NR 166191/13/GDY
	Тип теста
	Метод
	Единица
	Результат

	Водород в аналитическом состоянии
	
	%
	7,8

	Водород в сухом состоянии
	
	%
	8,2

	* Сурьма
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	<0,05

	* Мышьяк
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	<0,07

	* Бар
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	0,31

	* Общий хром
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	0,22

	* Цинк
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	7,14

	* Кадмий
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	<0,006

	* Медь
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	<0,19

	* Молибден
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	0,01

	* Никель
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	0,68

	* Свинец
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	<0,06

	* Ртуть
	PN-EN 12457-4:2006; PN EN 1483:2007 rozdział 4
	мг / кг см
	0,0002

	* Селен
	PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012
	мг / кг см
	0,08

	* Хлориды
	PN-EN 12457-4:2006; PB-101 wyd. III z dn. 14.08.2012
	мг / кг см
	560

	* Фториды
	PN-EN 12457-4:2006; PN-78/C-04588/03
	мг / кг см
	2,5

	* pH
	PN-EN 12457-4:2006; PB-112 wyd. II z dn. 14.08.2012
	мг / кг см
	5,84

	* Растворенный органический углерод (DOC) i)
	PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1484:1999
	мг / кг см
	>10000 (33600)

	* Сульфаты
	PN-EN 12457-4:2006, PB-128 wyd. I z dn. 15.06.2011
	мг / кг см
	280

	* Твердые растворенные соединения (TDS)
i)
	PN-EN 12457-4:2006; PB-100 wyd. II z dn. 28.07.2012
	мг / кг см
	>100000 (121200)

	* Содержание воды
	PN-EN 12880:2004
	%
	8,9


i) Результат в скобках выходит за рамки аккредитации.
Адрес лаборатории: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180; Гдыня 81-571, Chwaszczyńska 180; Катовице 40-142, Модельарска 12

Результаты относятся только к проверенным образцам. Если не указано иное, неопределенность измерения была оценена для коэффициента k = 2 и уровня достоверности 95%.
	Дата создания :
	Отчет разрешен:
mgr Dorota Galic-Mfynarczyk, эксперт по анализу, лаборатория топлив

dr inż. Hanna Tyszkiewicz, руководитель лаборатории спектрометрии

mgr Justyna Żelazo, магистр, заместитель менеджера топливной мастерской, лаборатория топлива 

mgr inż. Tomasz Wesołowski, руководитель лаборатории анализа окружающей среды
	Утвержденная квалификация

электронная подпись:
Rafał Kartanowicz, Dyrektor
Laboratorium

	2013-12-04
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